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Efetuar Afericao de Hidrometro

O objetivo desta funcionalidade é informar os dados da afericao de um hidrometro via ordem de
servico pendente dos tipos de servico: 285 (afericao de hidrometro inferior a 20m3), 286 (superior
a 20m?3) e 287 (afericdo de hidrometro in Loco sem substituicdo de hidrometro). Tal afericao leva
em conta se os parametros aferidos estao em conformidade com o que pede o Inmetro em seu
Regulamento Técnico Metroldgico.

A funcionalidade pode ser acessada via Menu de Sistema, no caminho: GSAN > Atendimento
ao Publico > Hidrometro > Efetuar Afericdao de Hidrometro.

Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:

Observacao

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir sao ficticios, e nao retratam
informacoes de clientes.
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Efetuar Afericao de Hidrometro

&) Gsan -= Atendiments ac Publico -= Hidrometro -= Efetuar Afericac de Hidrometrs

r Efetuar Aferigdao de Hidrimetro

]

Himero do Hidrometro:
Marca:
Capacidade:

Diametro:

Vazao:*
Leitura Inicial:
Erro (%):

Vazao:”

Leitura Inicial:*

Erro (%):

Vazao:*
Leitura Inicial:*
Erro (%):

* Campos obrigatarios

Resultado:

Limpar | Cancelar

Nimero do Hidrometro:®  Frocurar..

Leitura Inicial:* Procurar...
Leitura Final:* Procurar...
Frente do Imovel:* Procurar...

Para efetuar a afericio do hidrémetro, informe os dados abaixo:.

Ordem de Servigo: * 450720223 @\
AFERIC HID OFIC INF 20 M3 '@
Data da Execugio: 27/12/2022 |5 Jdaimm/azas
Hora da Execugao:® '
Bancada: * w
Hidrometro Aferido?:* () Sim (® Nzo

Motivo da ndao Aferigdo: * | HIDROMETRO PARADO E NAD AFERIDO, POIS NAD ESTA REGL v |

Dados do Hidrémetro

¥15N521142

ELSTER

1,5 M3/HORA

1/2 POL

1* AFERICAQ - Q3/Qn

Volume Escoado:®

Leitura Final:*

Erro Inmetro (%): De -5,00 a 5,00

2° AFERICAD - Q2/0t

Volume Escoado:™

Leitura Final:*

Erro Inmetro (%): De -5,00 a 5,00

3° AFERICAD - ©1/Gm

Volume Escoado:™®

Leitura Final:*

Erro Inmetro (%): De -10,00 a 10,00

FOTOS

NENHUM ARQUIVO SELECIONADO.
MENHUM ARQUIVO SELECIONADO.
MENHUM ARQUIVO SELECIONADO.

MENHUM ARQUIVO SELECIONADO.

ATE H(;ﬁuD: Arguivo deve ter a extensao do tipo JPEG, PNG

Gerar o Resultado da Afericdo |

Atualizar

Yersdo: 3.168.0.0 (Batch) 27/12/2022 - 15:44:13
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Acima, note que quando o campo obrigatdrio (campos obrigatérios sao sinalizados com um
asterisco vermelho) Hidrometro aferido? esta marcado com Nao, o sistema habilita apenas o
campo Motivo da nao afericao, desabilitando todos os demais campos.

Caso o Hidrometro aferido? esteja marcado com Sim, o sistema visualiza a tela a sequir:
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&) Gsan = Atendiments ac Publics -= Hidrometrs = Efetuar Afericac de Hidrometrs

f Efetuar Afericdo de Hidrémetro W

Para efetuar a afericio do hidrémetro, informe os dados abaixo:.

Ordem de Servigo: * (45020223 [5}\
AFERIC HID OFIC INF 20 M3 '@
Data da Execucéo:* 27/12/2022 _f-_]dds'mmiaaaa

Hora da Execugao:”

Bancada: * w

Hidrdmetro Aferido?: * (8 Sim () Ndo

Motivo da ndo Afericao: * w

Dados do Hidrdmetro

Hiamero do Hidrémetro: Y¥15M521142
Marca: ELSTER
Capacidade: 1,5 M3/HORA
Didgmetro: 1/2 POL

1* AFERICAD - Q3/an

Vazao:* 11,11 Volume Escoado:® 22,22
Leitura Inicial® | 10,00 Leitura Final:* 115,00
Erro (%) - 77,50 Erro Inmetro (%): De -5,00 a 5,00

2* AFERICAD - Q2/0t

Vazdo:* 0,09 Volume Escoado:” 10,00
Leitura Inicial* 4,44 _ Leitura Final:* [ 3,44 |
Erro (%) - 90,00 Erro Inmetro (%) De -5,00 a 5,00

3° AFERICAD - Q1/Qm

Vazdo: 5,55 | Volume Escoado® 6,66

Leitura Inicial:* | 8,88 [ Leitura Final:* | 6,66 |

Erro (%) - 133,33 Erro Inmetro (%): De -10,00 a 10,00
FOTOS

Nimero do Hidrémetro:* | Procurar... | KAUFMAN.IPEG

Leitura Inicial | Procurar... | KAUFMAN.IPEG
Leitura Final:* | .Prncurar...'_ KAUFMAN.IPEG
Frente do Imével:=* | Procurar... | KAUFMAN2.JPG

ATEN@.E{}: Arquivo deve ter a extensao do tipo JPEG, PNG

* Campos obrigatarios

HIDROMETRO COM ERRO(S) NEGATIVO(S) QUE
EXCEDEM O MAXIMO ADMISSIVEL, ENCONTRA-SE
REGISTRANDO UM VOLUME MENOR DO QUE FOI
CONSUMIDO -

Limpar | Cancelar Atualizar

Resultado: Gerar o Resultado da Afericdo |

Versdo: 3.168.0.0 (Batch) 27/12/2022 - 15:44:13

Base de Conhecimento de Gestao Comercial de Saneamento - https://www.gsan.com.br/



Last
update:
29/12/2022
11:26

ajuda:efetuar_afericao_de_hidrometro https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:efetuar_afericao_de_hidrometro&rev=1672313202

Agora, é possivel informar os campos com os dados da afericdo de um hidrometro via ordem de servico dos tipos de servico: 285, 286 e 287. Esses
tipos s6 podem ser encerrados nesta funcionalidade, e ndo na Manter Ordem de Servigo, onde s6 é possivel consultd-los AQUI.

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI. Apés preenché-los, clique em _Gefar o Resultado da Aferigao
afericdo, expressando-o textualmente ao lado, no campo Resultado, depois de efetuada as seguintes validagcdes:

para gerar o resultado da

1.
Caso o resultado de todas as vazdes esteja dentro dos percentuais do Inmetro;
1.
E o valor do erro calculado na primeira afericdo esteja dentro do intervalo e,
2.
0 valor do erro calculado na segunda afericdo esteja dentro do intervalo e,
3.
0 valor do erro calculado na terceira aferigdo esteja dentro do intervalo,
4.
0 sistema considera como Resultado da Afericao o hidrémetro aprovado;
2.
Caso o resultado de qualquer vazao de ensaio seja positivamente maior que os percentuais do Inmetro;
1.
E o valor do erro calculado na primeira aferi¢do seja maior ou,
2.
0 valor do erro calculado na segunda aferi¢do seja maior ou,
3.
0 valor do erro calculado na terceira afericdo seja maior,
4

0 si.stema considera como Resultado da Afericdo o hidrometro com erros positivos que excedem o maximo admissivel.
3.
Caso o resultado de qualquer vazao de ensaio seja negativamente menor que os percentuais do Inmetro;
1.
0 valor do erro calculado na primeira aferigdo seja menor ou,
2.
0 valor do erro calculado na segunda aferi¢do seja menor ou,
3.
0 valor do erro calculado na terceira aferigdo seja menor,
4.
0 sistema considera como Resultado da Afericao o hidrdmetro com erros negativos que excedem o méximo admissivel, encontrando-se o registro de
um volume menor do que o que foi consumido.
4,
Caso o resultado da primeira e da segunda vazao esteja dentro dos percentuais do Inmetro e na terceira vazéo o hidrémetro esteja parado
(leitura inicial = leitura final);

1.
E o valor do erro calculado na primeira aferi¢do esteja dentro do intervalo e;
2.
0 valor do erro calculado na segunda aferi¢ao esteja dentro do intervalo e;
3.
A leitura inicial esteja igual a final e informadas na terceira afericao;
4.
0 sistema considera como Resultado da Afericao o hidrdmetro parado apenas na 32 vazao e normal nas demais.

5.

Caso o resultado da 12 vazao esteja dentro dos percentuais do Inmetro e na 22 e 32 vazdo o hidrémetro esteja parado (leitura inicial = leitura final);
1.

E o valor do erro calculado na primeira afericdo esteja dentro do intervalo e;

2.
E a leitura inicial esteja igual a final, informadas na segunda afericdo,
3.
E a leitura inicial esteja igual a final, informadas na terceira afericao,
4.
0 sistema considera como Resultado da Afericdo o hidrdmetro parado na 22 e/ou 32 vazao e normal na 12 vazdo;

6.
Caso o resultado da 12 e 22 vazao seja negativamente menor que o dos percentuais do Inmetro e na 32 vazao o hidrometro esteja parado (leitura
inicial = leitura final);
1.
E o valor do erro calculado na primeira afericdo seja menor e,
2.
0 valor do erro calculado na segunda aferi¢do seja menor e,
3.
A leitura inicial seja igual a final, informadas na terceira afericdo,
4.
0 sistema considera como Resultado da Afericao o hidrdmetro parado apenas na 32 vazao, mas com erros negativos que excedem o maximo
admissivel (< -5%) na 12 e/ou 22 vazdo.

Gerado o resultado da afericdo, clique em Atalizar |

Tela de Sucesso
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( Sucesso

]

SUcCesso.

Menu Principal

Aferigio do Hidrémetro para Y15N521142 efetuada com

Realizar outra Afericdo de Hidrémetro

Preenchimento dos Campos

Campo

Orientacoes para Preenchimento

Ordem de Servico

Campo obrigatério. Informe o nimero da ordem de servico dos tipos de

R

servico 285, 286 ou 287 ou clique em para pesquisar AQUI.

Data da Execucao

Campo obrigatoério. O sistema sugere a data corrente, que pode ser alterada
no formato DD/MM/AAAA, digitando ou clicando no/® para pesquisar AQUI.

Hora da Execucao

Campo obrigatério. Informe no formato HH:MM.

Campo obrigatério. Escolha a bancada da lista disponibilizada pelo sistema.

Bancada Campo carregado conforme o tipo de servico da ordem informada.

A Campo obrigatédrio. Selecione entre Sim ou Nao. O sistema comeca com Nao
Hidrometro MO . " . <
Aferido? marcado. Na opcao Nao, o sistema habilita apenas o campo Motivo da nao

afericao, desabilitando todos os demais campos.

Motivo da nao

Selecione o motivo, da lista disponibilizada pelo sistema.

Afericao

Quadro Dados do Hidrometro

:?dTgr:IOegr:) Preenchido automaticamente de acordo com a ordem de servico informada.
Marca Preenchido automaticamente de acordo com a ordem de servico informada.
Capacidade Preenchido automaticamente de acordo com a ordem de servico informada.
Diametro Preenchido automaticamente de acordo com a ordem de servico informada.
Quadro 12 AFERICAO - Q3/Qn

Vazao Campo obrigatoério. Informe numérico com 10 posicdes e 2 decimais.
Leitura Inicial Campo obrigatério. Informe numérico com 10 posicdes e 2 decimais.

Erro (%) iF;]ri(z(ieanlchido automaticamente pelo sistema, como cdlculo entre vazao e leitura
Quadro 22 AFERICAO - Q2/Qt

Vazao Campo obrigatério. Informe numérico com 10 posicdes e 2 decimais.

Leitura Inicial

Campo obrigatério. Informe numérico com 10 posicoes e 2 decimais.

Preenchido automaticamente pelo sistema, como calculo entre vazdo e leitura

Erro (%) o
inicial.
Quadro 32 AFERICAO - Q2/Qt
Vazao Campo obrigatério. Informe numérico com 10 posicdes e 2 decimais.

Leitura Inicial

Campo obrigatério. Informe numérico com 10 posicoes e 2 decimais.

Erro (%)

Preenchido automaticamente pelo sistema, como calculo entre vazao e leitura
inicial.

Quadro

Fotos
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Campo Orientacoes para Preenchimento
Numero do . . A , o

A Selecione a foto com o numero do hidrometro a partir de um diretorio.
Hidrometro
Leitura Inicial Selecione a foto com a leitura inicial do hidrémetro a partir de um diretério.
Leitura Final Selecione a foto com a leitura final do hidrometro a partir de um diretério.

Frente do Imovel |Selecione a foto da frente do imdvel a partir de um diretdrio.

Resultado Preenchido automaticamente apds clique em

Gerar o Resultado da Afericdo

Funcionalidade dos Botoes

Botao Descricao da Funcionalidade
Ao clicar neste botao, o sistema permite selecionar uma data
El valida, no formato DD/MM/AAAA (dia, més, ano), Pesquisar

Data - Calendario.

Ao clicar neste botao, o sistema permite selecionar o dado na
base de dados.

R
&

Ao clicar neste botdo, o sistema apaga o conteldo do campo em
exibicao.

Limpar |

Ao clicar neste botdo, o sistema limpa o contelido dos campos da
tela.

Cancelar

Ao clicar neste botdo, o sistema cancela a operacao e retorna a
tela principal.

Gerar o Resultado da Afericao

Ao clicar neste botao, o sistema gera o resultado da afericao,
expresso textualmente ao lado.

Atualizar

Ao clicar neste botao, o sistema atualiza a afericao do
hidrometro.

Referéencias

Informar dados da Afericao do Hidrometro

Termos Principais

Hidrometro

Cligue aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN.

(]
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