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Filtrar Hidrometro

Esta tela permite que vocé informe os parametros para filtrar os hidrometros que deseja alterar,
excluir ou emitir um relatério.

Observacao

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir sao ficticios, e nao retratam
informacoes de clientes.
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Inicialmente vocé deve decidir a configuracao do campo Atualizar. Marque o checkbox do campo
Atualizar para que o sistema exiba a tela Atualizar Hidrometro, caso s6 exista um registro que
atenda aos parametros de pesquisa informados. Caso o checkbox esteja desmarcado e mais de um
hidrometro atenda aos parametros de pesquisa, sera exibida a tela Manter Hidrometro, onde serd
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possivel escolher qual o registro deve ser atualizado, clicando no link do campo Descricao.
Normalmente, ele deve ficar marcado quando se desejar efetuar uma alteracao; e desmarcado
guando se desejar efetuar uma exclusao ou emissao de um relatério com o resultado do filtro.

Para configurar o filtro vocé tem duas opcdes que, na tela, estdo separadas por uma linha
horizontal:

» Caracteristica: onde é possivel informar uma caracteristica ou uma combinacao das
caracteristicas do hidrometro.
* Numeracao: onde é possivel informar a numeracao dos hidrometros:

o Por solicitacdo da Casal, o campo Formato da Numeracao do Hidrometro, opcao
Micromedidor, visualiza um novo formato de numeracao: 5x7 para os hidrometros
cadastrados.

o Por solicitacao da Caern, o campo Formato da Numeracao do Hidrémetro, opcao
Micromedidor, visualiza um novo formato de numeracao: Livre para 0s novos
hidrometros cadastrados.

Caso opte pelo filtro através das caracteristicas dos hidrometros, vocé deve informar, pelo menos, um
dos parametros, ou uma combinacado dos parametros de pesquisa relacionados.

Caso opte pelo filtro através da numeracao dos hidrometros, vocé devera informar todos os
parametros relacionados abaixo.

1- Caso a opcao Formato da Numeracao do Hidrometro seja alguma das opcoes: 4x6 ou 5x7

e Numeracao dos Hidrédmetros: Este campo é composto pela numeracao fixa dos hidrémetros e
pela faixa da numeracao dos hidrometros.

» Fixo: informe os quatro caracteres iniciais da numeracao fixa dos hidrometros.

¢ Faixa: Informe a faixa de numerac¢ao consecutiva dos hidrometros.

2- Caso a opcao Formato da Numeracao do Hidrémetro seja: Livre

e Numeracao dos Hidrodmetros: Sera representado pelo campo Numeracao de Hidrometro (sem
parte fixa) o qual sera livre para digitacao de informacdes (alfa ou numérica) com no maximo
12 posicoes.

Tela de Sucesso

A tela de sucesso vai depender da configuragao do filtro.

Se 0 campo Atualizar estiver marcado e o filtro retornar apenas um registro, o sistema vai
apresentar a tela Atualizar Hidrometro.

Caso contrario, o sistema vai apresentar a tela Manter Hidrometro com a rela¢do dos hidrometros
selecionados pelo filtro.
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Preenchimento dos campos

Campo

Orientacoes para Preenchimento

Macromedidor,
Micromedidor ou
Ligacao de Esgoto

Selecione uma das opcoes: Macromedidor, Micromedidor ou Ligacao de
Esgoto.

Formato da Numeracao
do Hidrometro

Selecione o formato da numeracao do hidrometro, variando entre 4x6 e
5x7 ou Livre.

Caso tenha selecionado 4x6, os campos Fixo e Faixa conterao,
respectivamente, quatro e seis caracteres (no campo Fixo letras também
sao aceitas).

Caso tenha selecionado 5x7: os campos Fixo e Faixa conterao,
respectivamente, cinco e sete caracteres (no campo Fixo letras também
sao aceitas).

Caso tenha selecionado Livre: o campo Numeracao de Hidrometro (sem
parte fixa) sera livre para digitacdo de informacao (alfa ou numérica) com
no maximo 12 posicoes.

Informe o nimero do hidréometro no formato CAAM, onde:
C = Capacidade;

Fixo
AA = Ano;
M = Marca.
Faixa Informe o numero da faixa do hidrdmetro, com digitos variando, entre seis e

sete caracteres.

Numeracao do
Hidrometro (sem parte
fixa)

Caso o usuario tenha a permissao especial “PERMITIR INFORMAR
NUMERACAO HIDROMETRO LIVRE” e a opcao selecionada seja
Micromedidor e o Formato Livre este campo sera obrigatodrio e livre para
digitacdo de informacao (alfa ou numérica) com no maximo 12 posicoes.

Tombamento

Informe o nUmero cadastrado pelo Setor de Patrimonio para o hidrometro.

Capacidade

Selecione a capacidade nominal do hidrémetro. Esta informacdo deve ser
obtida nas especificagdes técnicas do equipamento.

Ano de Fabricacao

Informe o0 ano de fabricacao do hidrometro.
0 ano de fabricacao deve ser superior a 1984 e inferior, ou igual, ao ano da
data de aquisicao.

Marca

Selecione a marca do hidrometro.

Tipo de Instalacao da
Turbina

Selecione o tipo de instalacao da turbina, da lista disponibilizada pelo
sistema.

NUmero do Hidrometro

Informe o numero do hidrometro para o qual deseja efetuar a manutencao.

Data de Aquisicao

Informe a data de aquisicao do hidrometro.

Vocé tem duas opgoes para informar a data:

Digitando-a no campo - Neste caso, nao precisa de preocupar com a as
barras de separacao, pois o sistema as coloca automaticamente.

A data deve ser informada no formato: DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, MM,
0 més e AAAA, o ano. O dia e 0 més devem ser informados,
obrigatoriamente, com dois digitos e 0 ano com quatro.

Pesquisando-a em um calendario- Neste caso, clique no botdo =1 link
Pesquisar Data - Calendario, existente ao lado do campo, que sera
apresentada uma tela onde vocé podera selecionar uma data no calendario.
A data de aquisicao deve ser superior a 31/12/1984 e inferior a data
corrente.

Finalidade

Selecione a finalidade: Comercial; Opercional; ou Todos.
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Campo

Orientacoes para Preenchimento

Classe Metroldgica

Selecione uma das opcodes, na lista apresentada ao lado do campo, a classe
metroldgica do hidrometro.
Quando se tratar de macromedidor este campo deve ser alterado para nao
conter a classe metroldgica.

Diametro

Selecione uma das opcoes, na lista apresentada ao lado do campo, o
diametro do hidrometro.

Tipo de Fluxo

Caso seja informada a opcao de macromedidor, nao sera permitido informar
Tipo de Fluxo.

Tipo de Relojoaria

Caso seja informada a opcao de macromedidor, nao serd permitido informar
Tipo de Relojoaria.

Local de Armazenagem

Informe o cddigo do local de armazenagem de hidrometro e tecle Enter, ou

clique no botao E’\ que fica ao lado do campo. Neste caso sera
apresentada a tela Pesquisar Local de Armazenagem do Hidrometro,
onde sera possivel efetuar a pesquisa de locais de armazenagem.

Apds a informacao do cddigo do local de armazenagem, ou da selecdo do
local de armazenagem na tela de pesquisa, o sistema apresentard o nome
do local de armazenagem no campo correspondente.

No caso de se informar um cddigo de local de armazenagem inexistente, o
sistema apresentard a mensagem: Local de Armazenagem Inexistente.

Para apagar o conteddo do campo, clique no botdo & ao lado do campo
em exibigao.

Situacao

Selecione uma das opcoes, na lista apresentada ao lado do campo, a
situacao do hidrémetro.

Vazao de Transicao

Informe a vazao de transicao. Esta informacao deve ser obtida nas
especificacdes técnicas do equipamento.

Vazao Nominal

Informe a vazao nominal do hidrémetro. Esta informacao deve ser obtida
nas especificagdes técnicas do equipamento.

Vazao Minima

Informe a vazao minima informada pelo fabricante para o hidrémetro. Esta
informacao deve ser obtida nas especificacdes técnicas do equipamento.

Nota Fiscal

Informe o numero da nota fiscal de aquisicao do hidrometro.

Tempo de Garantia em
Anos

Informe o tempo de garantia dado pelo fabricante, em anos.

Erro do Macromedidor

Caso seja informada a opcao Micromedidor ou Ligacao de Esgoto, nao
sera permitido informar o campo Erro do Macromedidor.

Classe de Pressao

Caso seja informada a opcao Micromedidor ou Ligacao de Esgoto, nao
sera permitido informar o campo Classe de Pressao. Esta informacao
deve ser obtida nas especificacdes técnicas do equipamento.

Modelo do Sensor

Informe 0 modelo do sensor utilizado pelo hidrometro. Esta informacao deve
ser obtida nas especificacdes técnicas do equipamento.

Caso sejam informados dados que identifiguem um micromedidor, o0 campo
modelo do sensor sera inibido.

Funcionalidade dos botoes
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Botao

Descricao da Funcionalidade

Utilize este botao para ativar a funcionalidade Pesquisar Local de Armazenagem de
Hidrometro.

Deve ser utilizado quando vocé nao souber qual € o codigo do local de armazenagem,
para o qual, deseja efetuar o filtro.

Ao clicar no botao, o sistema apresentara a tela, link Pesquisar Local de
Armazenagem do Hidrometro.

Utilize este botao para limpar as informacdes existentes no campo Local de
Armazenagem.

Ao acionar este botao, o sistema ira abrir uma tela para que vocé selecione a data a
partir de um calendario.
Clique em Pesquisar Data - Calendario para obter a ajuda da tela do calendario.

Filtrar

LI:'%E)

Utilize este botdo para solicitar ao sistema a realizacao do filtro dos hidrémetros, de
acordo com os argumentos de pesquisa informados.

Limpar

Utilize este botao para limpar todos os campos da tela.

Referéncias

Atualizar Instalacao do Hidrometro

Termos Principais

Hidrometro

Macromedidor

Micromedidor

Cligue aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN
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