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Inserir Hidrometro

O objetivo desta funcionalidade é informar os dados necessarios de Micromedidor, Macromedidor,
ou Medicdo de Esgoto, para cadastramento nas bases de dados de hidrometro. Ela pode ser
acessada via Menu de Sistema por dois caminhos:

GSAN > Atendimento ao Publico > Hidrometro > Inserir Hidrometro.

GSAN > Micromedicao > Hidrometro > Inserir Hidrometro.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a sequir:

Observacao

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir sao ficticios, e nao retratam
informacoes de clientes.
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r Inserir Hidréimetro
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Macromedidor * Micromedidor

Formato da Numeragao do
Hidrémetro:*

Mumeracdo dos Hidrometros

. A¥G 5x5

Fixo:*

Faixa:”
Tombamento:
Capacidade:®

Ano de Fabricagao:* asaa

Marca:®

Data de Aquisigao:*

Finalidade:* Comercial

Classe Metroldgica:® v
Diametro:®

Numero de Digitos:™
Tipo:®

Tipo de Relojoaria:
Local de Armazenagem:”®

Vazao Transigdo:
Vazao Nominal:
Vazdo Minima:
MNota Fiscal:

Tempo de Garantia em Anos:;
Erro do Macromedidor:
Classe de Pressao:
Indicador Telemetria: Sim '* Mao
* Campo Chrigatorio

Limpar | Cancelar |

Para adicionar o{s) hidrdmetro(s), informe os dados abaixo:
Medigdo de Esgoto
bxT

T—_] dd/mm/aaaa

Operacional

Ajuda

Inserir

Vers3o: 2.17.7.0 (Online) 23/01/2018 - 18:02:07
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Por solicitagdo da Caern, foram alteradas as funcionalidades de Inserir Hidrometro, e Manter Hidrometro, incluindo a funcionalidade Filtrar Hidrometro, para
que a validacdo do nimero do hidrémetro seja diferente, caso o hidrometro a ser cadastrado tenha a funcéo de medir o volume de esgoto. Nestas funcionalidades,
foi incluida a opgao da Finalidade de Hidrometro para ligagao de esgoto. Neste caso, o sistema libera o campo de numeragdo para que aceite informagdes de
letras e/ou nimeros sem a validagdo padronizada, com as opgdes de Fixo e Faixa indisponiveis.

Também por solicitacdo da Caern, foi incluido o campo Numeracao de Hidrometro (sem parte fixa) na tela de Inserir Hidrémetro. Este campo néo tera
validagdo no nimero do hidrometro; ou seja, 0 campo aceitara informagdes de letras e/ou nimeros sem a validagdo padronizada, com as opgdes de Fixo e Faixa
indisponiveis. Este novo campo sé sera visivel a partir da combinagéo de trés fatores:

1.

O usudrio possuir a permissao especial: Permitir informar a numeracao livre de hidrometro;

2.

A opgado selecionada ser: Micromedidor;

3

O formato escolhido corresponder a: Livre.

Atencao: ao selecionar a opgao Livre, os campos Fixo e Faixa ficam indisponiveis.

Por solicitacdo da Casal, o campo Formato da Numeracao do Hidrémetro, opcdo Micromedidor, visualiza um novo formato de numeracdo: 5x7 para os
hidrometros cadastrados.

Por solicitacdo da Caern, o campo Formato da Numeracao do Hidrometro, opcao Micromedidor, visualiza um novo formato de numeragdo: Livre para os novos
hidrometros cadastrados. Neste caso, o sistema libera o campo Numeracéo do Hidrometro (sem parte fixa) para que aceite informacdes de letras e/ou nimeros
sem a validagdo padronizada, com as opgdes de Fixo e Faixa indisponiveis e o campo Ano de Fabricacéo habilitado para digitagdo no formato AAAA.

Dito isso, selecione acima uma das trés opcdes: Micromedidor, Macromedidor ou Medicao de Esgoto. Depois, complemente as informacdes para
cadastramento, com os campos obrigatdrios: Capacidade, Ano de Fabricacdo, Marca, Data de Aquisicdo, Finalidade, Classe Metroldgica, Diametro,
Numero de Digitos e Local de Armazenagem. Preencha os demais campos que julgar necessarios (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique

AQUI) e clique em M para realizar a inclusdo do hidrémetro.
Feito isso, 0 sistema efetua algumas validagoes:

Verificar existéncia de dados:

o

Caso nao existam dados do hidrdmetro no sistema, é exibida a mensagem: Tabela «nome da tabela» inexistente e a operagao é cancelada.

o

Caso o sistema esteja sem dados, é exibida a mensagem: Tabela «nome da tabela» sem dados para selegéo e a operagao é cancelada.

Verificar existéncia do local de armazenagem:

o

Caso o cddigo do local de armazenagem n&o exista no sistema, é exibida a mensagem: Local de Armazenagem inexistente.
.

Verificar existéncia do hidrometro:

o
Caso ja exista algum hidrometro no cadastro com a numeracdo dentro da faixa informada, o sistema exibe a mensagem: /& existem «quantidade de hidrémetros»
hidrémetros com numeragédo dentro da faixa informada.

Verificar existéncia da Numeragdo do Hidrdmetro (sem parte fixa):

o

Caso a Numeracéo do Hidrometro informado ja exista, o sistema exibe a mensagem: O ndmero informado ja estéd cadastrado.

Verificar preenchimento dos campos:
o
Caso o usuario nao informe ou selecione o contetido de algum campo necessario ao cadastramento do conjunto de hidrémetros, o sistema exibe a mensagem:
Informe «nome do campo que ndo foi preenchido ou selecionado».
.
A capacidade na tabela de hidrometro deve ser correspondente a capacidade selecionada e igual ao primeiro caractere do nimero fixo informado; caso contrério o
sistema exibe a mensagem: Capacidade selecionada incompativel com ndmero Fixo.
.
A marca na tabela de hidrémetro deve ser correspondente a marca selecionada e igual ao Ultimo caractere do nimero fixo informado; caso contrario o sistema exibe
a mensagem: Marca selecionada incompativel com nimero Fixo.
.

Verificar confirmacdo do cadastramento:

o

Caso o usuario ndo confirme o cadastramento, o sistema retorna a tela inicial da funcionalidade.

Verificar sucesso da transagao:

o
Caso o cddigo de retorno da operagao efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o cédigo de retorno; caso contrario,
exibe a mensagem «descricdo da funcdo» efetuada com sucesso. Foram cadastrados «quantidade de hidrémetros» hidrémetros.

Monta ano de fabricagao:

o
0 ano de fabricagcdo tem 4 (quatro) caracteres. Caso o nimero formado pelo segundo e terceiro caractere do nimero fixo seja maior ou igual a 85 o sistema move 19
para os dois primeiros; caso este nimero formado seja maior ou igual a 00 e menor ou igual ao ano corrente, move 20 para os dois primeiros. Caso contrario o
sistema exibe a mensagem: Ano de fabricacéo invalido.

Validar data de aquisicdo:

o
Caso o usuario informe o ano da data de aquisicdo menor que o ano da fabricacao, o sistema exibe a mensagem: O ano da data de aquisicdo deve ser maior ou igual
que o ano da data de fabricag¢do.

Validar ano de fabricacdo:

o

Caso o ano de fabricacdo seja maior que o atual o sistema exibe a mensagem: Ano de fabricagdo do(s) hidrémetro(s) deve ser menor ou igual ao ano corrente.

o

Caso o ano de fabricagao seja menor que 1985 o sistema exibe a mensagem: Ano de fabricacdo ndo pode ser inferior a 1985.

.
Verificar existéncia do nimero do tombamento:

o
Caso o numero do tombamento seja alterado e ja exista no sistema o nimero informado, o sistema exibe a mensagem: O nimero do tombamento informado jé estéa
cadastrado.

Verificar campo decimal:
o

Caso o campo informado seja menor ou igual a zero, o sistema exibe a mensagem: «Nome do Campo» deve somente conter nimeros decimais positivos.

Verificar campo numérico:

o

Caso o campo informado seja menor ou igual a zero, o sistema exibe a mensagem: «Nome do Campo» deve somente conter nimeros inteiros positivos.
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Tela de Sucesso

LSUCGSSO

Menu Principal

1 Hidrémetro(s) inserido(s) com sucesso.

Inserir outro Hidrémetro

Preenchimento dos Campos

Campo

Orientacoes para Preenchimento dos Campos

Macromedidor,
Micromedidor, Medicao
de Esgoto

Selecione uma das opcdes disponibilizadas pelo sistema.

Formato da Numeracao
dos Hidrometros

Campo obrigatério e visivel dependendo da empresa. Selecione a
numeracao do hidrometro entre 4x6, 5x7, 5x5 ou Livre.

Numeracao dos
Hidrometros

Campo obrigatério, caso o usuario selecione a opcao Ligacao de Esgoto.
A numeracdo dos Hidrometros, com no maximo 11 (onze) caracteres
alfanuméricos.

O sistema faz a verificacdo quanto a existéncia do hidrometro de ligacao de
esgoto.

Caso ja exista algum hidrometro cadastrado com numeracao igual a
informada, serd exibida a mensagem: Ja existe um hidrémetro cadastrado
com numeracao informada.

Fixo

Caso a opcao selecionada seja Macromedidor este campo fica
desabilitado.

Caso a opcao selecionada seja Medicao de Esgoto, este campo ndo sera
exibido na tela.

Caso a opcao selecionada seja Micromedidor e a Formatacao nao seja
Livre, este campo é obrigatério, o usuario deve informar os quatro
caracteres iniciais da numeracdo do hidrémetro, sendo que, o segundo e o
terceiro devem ser numéricos.

Faixa

Caso a opcao selecionada seja Macromedidor este campo fica desabilitado.
Caso a opcao selecionada seja Medicao de Esgoto, este campo nao sera
exibido na tela.

Informe o nUmero da faixa consecutiva com no maximo 06 (seis) digitos.

Numeracao do
Hidrometro (sem parte
fixa)

Caso o usuario tenha a permissao especial: PERMITIR INFORMAR
NUMERACAO HIDROMETRO LIVRE e a opcao selecionada seja
Micromedidor e o Formato selecionado corresponda a Livre, este campo
sera obrigatério e livre para digitacao de informacao (alfa ou numérica) com
no maximo 12 posicoes.

Tombamento

Informe o nimero do tombamento com no maximo 10 (dez) caracteres.
Este campo é obrigatdrio quando a opcdo selecionada seja Macromedidor.
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Campo

Orientacoes para Preenchimento dos Campos

Capacidade

Campo obrigatdrio - Selecione uma das opgdes disponibilizadas pelo
sistema.

Ano de Fabricacao

Campo obrigatério - Caso a opcao selecionada seja Macromedidor, informe
0 ano no formato aaaa.

Caso a opcao selecionada seja Micromedidor, este campo fica
desabilitado.

O sistema monta o ano de fabricacao com 4 (quatro) caracteres.

Caso o numero formado pelo segundo e terceiro caractere do nimero Fixo
seja maior ou igual a 85 o sistema move 19 para os dois primeiros, caso
este numero formado seja maior ou igual a 00 e menor ou igual ao ano
corrente, move 20 para os dois primeiros. Caso contrario, sera exibida a
mensagem: Ano de fabricagdo invalido.

Marca

Campo obrigatério - Selecione uma das opcdes disponibilizadas pelo
sistema.

Data de Aquisicao

Campo obrigatério - Informe a data de aquisicao do hidrometro, no formato
dd/mm/aaaa (dia, més, ano), ou clique no botao E, link Pesquisar Data -
Calendario, para selecionar a data desejada.

Finalidade

Campo obrigatério - selecione uma das opcdes Comercial ou Operacional.

Classe Metroldgica

Selecione uma das opcodes disponibilizadas pelo sistema.

Diametro

Campo obrigatdrio - Selecione uma das opgdes disponibilizadas pelo
sistema.

Numero de Digitos

Campo obrigatdrio - Selecione uma das opgdes disponibilizadas pelo
sistema, referente ao nimero de digitos para realizagao da leitura do
hidrometro.

Tipo de Fluxo

Caso a opgao selecionada seja Micromedidor este campo é obrigatério.
Caso a opgao selecionada seja Macromedidor este campo é opcional.
Selecione uma das opcodes disponibilizadas pelo sistema.

Tipo de Relojoaria

Caso a opcao selecionada seja Micromedidor, selecione uma das opcdes
disponibilizadas pelo sistema.

Caso a opcao selecionada seja Macromedidor este campo fica
desabilitado.

Local de Armazenagem

Campo obrigatério - Informe o cédigo do local de armazenagem, com no

maximo 3 (trés) digitos, ou clique no botdo [5)\ para selecionar o local de
armazenagem desejado. O nome do local sera exibido no campo ao lado do
cédigo de armazenagem.

Para apagar o conteuddo do campo, clique no botao & ao lado do campo em
exibicao.

Vazao Transicao

Informe a vazao de transicao, com no maximo 3 (trés) digitos e 2 (dois)
decimais.

Vazao Nominal

Informe a vazao nominal, com no maximo 3 (trés) digitos e 2 (dois)
decimais.

Vazao Minima

Informe a vazao minima, com no maximo 3 (trés) digitos e 2 (dois) decimais.

Nota Fiscal

Informe o nimero da nota fiscal de aquisicao, com no maximo 9 (nove)
digitos.

Tempo de Garantia em
Anos

Informe o tempo de garantia, com no maximo 4 (quatro) digitos.

Erro do Macromedidor

Caso a opcao selecionada seja Macromedidor, informe o erro do
macromedidor, com no maximo 3 (trés) digitos e 2 (dois) decimais.
Caso a opcao selecionada seja Micromedidor este campo fica desabilitado.
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Campo Orientacoes para Preenchimento dos Campos
Caso a opcao selecionada seja Macromedidor, informe a classe de
Classe Pressao pressao, com no maximo 2 (dois) digitos.

Caso a opcao selecionada seja Micromedidor este campo fica desabilitado.

Caso a opcao selecionada seja Macromedidor, selecione uma das opcdes
Modelo do Sensor disponibilizadas pelo sistema.
Caso a opcao selecionada seja Micromedidor este campo fica desabilitado.

Funcionalidade dos Botoes

Botao Descricao da Funcionalidade

= Ao clicar neste .botéoA, 0 sistema permite_selecionar uma data,v_é\lida, no formato
dd/mm/aaaa (dia, més, ano), link Pesquisar Data - Calendario.

ﬁl Ao clicar neste botao, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.

@ Ao clicar neste botdo, o sistema apaga o conteldo do campo em exibicao.

Limpar | Ao clicar neste botéo, o sistema limpa o contetido dos campos da tela.

Cancelar Ao clicar neste botdo, o sistema cancela a operacao e retorna a tela principal.

Ao clicar neste botdo, o sistema comanda a insercdo dos dados do hidrometro na base
de dados.

11
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Referéncias

Inserir Hidrometro
Atualizar Instalacdao do Hidrometro

Gerar Ordem de Servico
Termos Principais

Hidrometro
Macromedidor
Micromedidor

Ordem de Servico

Cligue aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN
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