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Manter Hidrometro

O objetivo desta funcionalidade é manter, atualizar ou excluir os dados do cadastro de hidrometro.
Ela pode ser acessada via Menu de Sistema por dois caminhos:

GSAN > Atendimento ao Publico > Hidrometro > Manter Hidrometro.

GSAN > Micromedicao > Hidrometro > Manter Hidrometro.

Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:

Observacao

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir sao ficticios, e nao retratam
informacoes de clientes.
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f Filtrar Hidrédmetro

hidrémetro(s):
Macromedidor 2

Formato da Numeragéo do

Hidrometro:

Numeragdo dos Hidrémetros

Fixo:

Faixa:

Tombamento:

Capacidade:

Ang de Fabricagdo:

Marca:

Tipo de Instalagdo da Turbina:

Hamero do Hidrometro:
Data de Aquisigio:
Finalidade:

Classe Metrologica:
Didmetro:

Tipo:
Tipo de Relojoarnia:

Local de Armazenagem:

Situacgao:

Vazdo Transigdo:

Vazdo Mominal:

Vazdo Minima:

Nota Fiscal:

Tempo de Garantia em Anos:

Erro do Macromedidor:

Classe de Pressdo:

Indicador Telemetria:
Limpar | Cancelar |

Micromedidor

Para filtrar o(z) hidrémetro(z), informe as caracteristica(s) ou a8 numeracdo dols)

¢ Atualizar Ajuda
Medigdo de Esgoto
= AxG b bxi¥ Livre
L
aaaa
v
L
ERE [5_]| ddimm/azaa
Comercial Operacional '® Todos
L
L
L 4
w
L
Sim '*' Nao
Filtrar
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Acima, marque o checkbox do campo Atualizar para que o sistema exiba a tela Atualizar
Hidrometro, caso s exista um registro que atenda aos parametros de pesquisa informados. Caso
o checkbox esteja desmarcado e mais de um hidrometro atenda aos parametros de pesquisa, sera
exibida a tela Manter Hidrometro, onde sera possivel escolher qual o registro deve ser
atualizado, clicando no link do campo Descrigao.

Por solicitacao da Caern, foram alteradas as funcionalidades de Inserir Hidrometro, e Manter
Hidrometro, incluindo a funcionalidade Filtrar Hidrometro, para que a validacdao do nimero do
hidrometro seja diferente, caso o hidrometro a ser cadastrado tenha a funcao de medir volume de
esgoto. Nestas funcionalidades, foi incluida a opcao da Finalidade de Hidrometro para ligacdo de
esgoto. Neste caso, o sistema libera o campo de numeracgao para que aceite informacdes de letras
e/ou niUmeros sem a validacdo padronizada, com as opcOes de Fixo e Faixa indisponiveis.
Também por solicitacao da Caern, foi incluido o campo Numeracao do Hidrometro (sem parte
fixa) na tela de filtro acima. Este campo nao terd validacao no nimero do hidrémetro; ou seja, o
campo aceitard informacdes de letras e/ou nimeros sem a valida¢do padronizada, com as opcoes
de Fixo e Faixa indisponiveis. Este novo campo sé serd visualizado a partir da combinacado de trés
fatores:

1.

O usudrio ter a permissdo especial PERMITIR INFORMAR NUMERACAO HIDROMETRO LIVRE”",
2.

A opcao selecionada seja Micromedidor, e,

3.

O formato escolhido corresponda a Livre.

Por solicitacao da Casal, o campo Formato da Numeracao do Hidrometro, opcao
Micromedidor, visualiza um novo formato de numeracao: 5%7 para os hidrdmetros cadastrados.
Por solicitacao da Caern, o campo Formato da Numeracao do Hidrometro, opcao
Micromedidor, visualiza um novo formato de numeracao: Livre para os novos hidrometros
cadastrados. Neste caso, o sistema libera o campo Numeracao do Hidrometro(sem parte fixa)
para que aceite informacdes de letras e/ou nimeros sem a validacdo padronizada, com as opcoes
de Fixo e Faixa indisponiveis e 0 campo Ano de Fabricacao habilitado para digitacdo no formato
AAAA.

Dito isso, informe os parametros que julgar necessarios e cliqgue no botao Filtrar |, Para detalhes
sobre o preenchimento da tela de filtro clique AQUI.

Caso a opcdo selecionada seja Macromedidor, o sistema apresenta uma lista de hidrometros com:
Tombamento, Data de Aquisicao, Ano de Fabricacao, Marca, Capacidade e Situacao. Caso
contrario, ou seja, o usuario selecione a op¢cdo Micromedidor, o sistema apresenta uma lista de
hidrometros com: Nimero, Data de Aquisicao, Ano de fabricacdao, Marca, Capacidade e
Situacao.

Com base nos parametros informados, é exibida a tela com os registros que atenderam ao filtro:
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@ Gsan -> Micromedicas -> Hidrometro -» Manter Hidrometro

f Manter Hidrimetro ]
Ajuda
Hidrometros Encontrados:
Todos Nimero Agﬁti:igg o E ﬂi:!::::;ﬁ - Marca Capacidade Situagdo
123450 09052017 20186 FAE 2M3/H DISPONIVEL
1234501-FF 09052017 2000 AQU AM3H DISPONIVEL
ASFASFASDE 13/05/2014 2007 BEI AM3IH DISPONIVEL
H18-FTHG-HYG 03/04/2017 2015 BER AM3H DISPONIVEL
TESTE121-1 09052017 2016 AQU 1,5M3H DISPONIVEL
Remover | Voltar Filtro | Hj

Clique nesse botdo para atualizar um conjunto de hidrémetros
Atualizar Conjunto |

Versio: Corretiva (Batch) 25/07/2047 - 11:34:16

Agora, para atualizar um conjunto de hidrometros, o botao Atualizar Conjunto | ¢ habilitado,
caso, no filtro, tenha sido informada a numeracao fixa dos hidrometros, tendo selecionada a opgao
Micromedidor. Desse modo, ao clicar no botao, o sistema faz a verificacao dos dados dos
hidrometros.

Para excluir um ou mais itens da tela acima, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s) ou

selecione todos os itens clicando no link Todos. Em seqguida, clique no botdo _Remover |

Ao clicar no botao »;? o sistema gera o relatério contendo os dados da tela Manter Hidrometro,
conforme modelo AQUI.

Para atualizar os dados do diametro do hidrémetro, clique no link correspondente do campo
Numero. Feito isso, o sistema acessa a tela para atualizacao:
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) Gzan -> Micromedicao -> Hidrometro -> Manter Hidrometro

r Atualizar Hidrimetro

]

Para atualizar o(s) hidrémetros(s),

Macromedidor
Matricula do Imdvel:

Namero do Hidrémetro:*
Tombamento:
Capacidade:®

Ano de Fabricagao:*
Marca:®

Tipo de Instalagdo da Turbina:

Data de Aquisigao:®
Finalidade:

Classe Metrologica:®
Diametro:®

Numero de Digitos:®
Tipo de Fluxo:®
Tipo de Relojoaria:
Vazao Transigdo:
Vazao Nominal:
Vazao Minima:

Nota Fiscal:

Tempo de Garantia em Anos:

Voltar | Desfazer | Cancelar

Micromedidor

informe os dados abaixo:

12345ADFAF33
9898

7 M3/ HORA
2010
ACTARIS
TURB1 v

L

dada

01/05/2017
*' Comercial
CLASSEB r
11/2 PFOLEGADA ¥
4
COMPOSTO
teste hidrorelo
1,11
.04

* Campo Cbrigatorio

Medigdo de Esgoto

E_]d d/mm/aaaa

Operacional

Ajuda

Atualizar

Versdo: Corretiva (Batch) 25/07/20417 - 11:34:16
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Agora, faca as modificacdes que julgar necessarias (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI) e em

sequida clique no botao _Atualizar |
O sistema efetua algumas validagdes:

Verificar existéncia dos hidrometros:

o
Caso nao exista nenhum hidrémetro cadastrado com numeracdo dentro da faixa informada, o sistema exibe a mensagem: Ndo
existem hidrémetros para a faixa informada.

Verificar dados dos hidrometros:

o
Caso as informacdes de data de aquisicdo, ano de fabricacao, finalidade da medicdo do hidrémetro, classe metroldgica, marca,
diametro, capacidade e tipo ndo sejam todas iguais, o sistema exibe a mensagem: Dentro da faixa informada ndo hé
uniformidade dos dados cadastrais.

Atualizagao realizada por outro usuario:

o
Caso o usuario esteja tentando atualizar um hidrometro e este ja tenha sido atualizado durante a manutencdo corrente, o
sistema exibe a mensagem: Esse hidrémetro foi atualizado por outro usudrio. Realize uma nova atualizagéo.

Hidrémetro possui vinculos no sistema:

o
Caso o usuario tenha selecionado um hidrémetro que possua outros vinculos no sistema (ex.: hidrometro instalado, hidrémetro
movimentado), o sistema exibe a mensagem: Ndo € possivel excluir o(s) hidrémetro (s) selecionado(s) devido a vinculos com
outras informacdes.

Verificar sucesso da transacao:
o
Caso o cédigo de retorno da operacao efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem
conforme o cddigo de retorno.
o
Caso o cédigo de retorno da operacao efetuada no banco seja igual a zero e tenha sido atualizado um grupo de hidrometros, o
sistema exibe a mensagem: «quantidade de hidrémetros alterados» hidrémetros alterados com sucesso para o fixo «valor fixo
do hidrémetro».
o
Caso o codigo de retorno da operagao efetuada no banco seja igual a zero e tenha sido atualizado apenas 1(um) hidrémetro:
n
Caso o hidrometro seja do tipo Macromedidor, o sistema exibe a mensagem: Hidrémetro de tombamento «xxxxxx» atualizado
€om sucesso.
|
Caso contrario, o sistema exibe a mensagem: Hidrémetro de nimero «xxxxxxx» atualizado com sucesso.

Verificar existéncia do nimero do hidrémetro:

o
Caso o nimero do hidrémetro seja alterado e ja exista no sistema o nimero informado, o sistema exibe a mensagem: O nimero
do hidrémetro informado ja esta cadastrado.

Verificar existéncia do hidrémetro de ligacdo de esgoto:

o
Caso j4 exista algum hidrémetro na tabela HIDROMETRO com numeracéo igual a informada, o sistema exibe a mensagem: /4
existe um hidrémetro cadastrado com numeracdo informada.

Monta ano de fabricacao:

o
0 ano de fabricacdo tem 4 (quatro) caracteres. Caso o nimero formado pelo segundo e terceiro caractere do nimero fixo seja
maior ou igual a 85 o sistema move 19 para os dois primeiros; caso este nimero formado seja maior ou igual a 00 e menor ou
igual ao ano corrente, move 20 para os dois primeiros. Caso contrario o sistema exibe a mensagem: Ano de fabricacdo invalido.

Verificar existéncia do nimero do tombamento:

o
Caso o nimero do tombamento seja alterado e ja exista no cadastro o nimero informado, o sistema exibe a mensagem: O
numero do tombamento informado jé estd cadastrado.

Validar ano de fabricacdo:

o
Caso o0 ano de fabricacao seja maior que o atual, o sistema exibe a mensagem: Ano de fabricacdo do(s) hidrémetro(s) deve ser
menor ou igual ao ano corrente.

Caso o0 ano de fabricacao seja menor que 1985, serd exibida a mensagem: Ano de fabricacdo ndo pode ser inferior a 1985.
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MODELO DE RELATORIO: HIDROMETROS CADASTRADOS

PRG /1
Hidrdmetros Cadastrados 25/07/2017
16:43:06
Wimero: Data Agquisigdo: Anc Fabricagdo: Finalidade: Operacional Classe Metroldgica:
Marca: Didmetro: 1/2 POLEGADA Capacidade: Tipo:
C6d. Local Armazenagem: Nome Local Armazenagem: Fixo: Faixa Inicial: Faixa Final:
Tombamento: Erro do Macromedidor: Classe de Press3o:
Localidade: Setor Comercial:
Nimerc | Data Aquisigia | Ano Pabricagio| FPinalidade |Classe Metrclsgica |Marca Capacidade Himero de Digitos | Tipo Situaglo |KA:ri(ul- |Data Inatalagho
123850 2016 OFERACICNAL CLASEE B FRE M3/ HORA 3 L e
2000 OFERACICNAL CLASSE B AQUARIUE / EAFPEL - 1/ 3 m/ HORR 4 COMBOSTO DISEONTVEL
2007 OFERACICNAL CLASSE B BELJING 3 m/ HORR 4 MONDIATO DISEONIVEL
2018 OFERACICNAL CLASSE B BERMAD 3 m/ HORA 4 MONDIATO DISEONTVEL
TESTE121-1  09/05/2017 2016 OFERACICNAL CLASSE B AQUARIUE / EAFPEL - 1/ BOLEGADA 1,5 MI / HORR 4 comeosTO DISFONTVEL
Total de hidrémetros: 5
r Sucesso 1
‘/ Hidrémetro de nimero K10SA00093 atualizado com
SUCesso.
Menu Principal Realizar outra Manutengio de Hidrometro
Preenchimento dos Campos
Campo Orientacoes para Preenchimento dos Campos

Macromedidor,
Micromedidor, Medicao
de Esgoto

Esta opcao foi selecionada no filtro: Macromedidor, ou Micromedidor, ou
Medicao de Esgoto.

Caso o hidrometro esteja instalado, o sistema exibe a matricula do imdvel e

Matricula do Imovel nao permite alteracao, se a opcao escolhida foi Micromedidor.

Campo obrigatério - O nimero do hidrometro sera exibido e permite

Ndmero do Hidrometro R
alteracao.

Exibe este campo na tela e o tombamento caso a opcao escolhida tenha

Tombamento sido Macromedidor.

Campo obrigatoério - Selecione uma das opcdes disponibilizadas pelo

Capacidade sistema.
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Campo

Orientacoes para Preenchimento dos Campos

Ano de Fabricacao

Campo obrigatério - O ano de fabricacao, no formato aaaa, serd exibido e
nao permite alteragao.

0 ano de fabricacao é formado conforme apresentado abaixo:

1) Caso a opcao selecionada seja Micromedidor, este campo fica
desabilitado. O sistema monta o ano de fabricacao com 4 (quatro)
caracteres.

2) Caso o nimero formado pelo segundo e terceiro caractere do nimero
Fixo seja maior ou igual a 85, o sistema move 19 para os dois primeiros,
caso este numero formado seja maior ou igual a 00 e menor ou igual ao
ano corrente, move 20 para os dois primeiros.

3) Caso contrario sera exibida a mensagem: Ano de fabricacao invalido.

Marca

Campo obrigatoério - Selecione uma das opcdes disponibilizadas pelo
sistema.

Data de Aquisicao

Campo obrigatério - Sera exibida ou informe a data de aquisicdo do
hidrometro, no formato dd/mmj/aaaa (dia, més, ano), ou clique no botdo &,
link Pesquisar Data - Calendario, para selecionar a data desejada.

Finalidade

Campo obrigatoério - selecione uma das opgoes:
Comercial; ou
Operacional.

Classe Metroldgica

Selecione uma das opcodes disponibilizadas pelo sistema.

Diametro

Campo obrigatdrio - Selecione uma das op¢des disponibilizadas pelo
sistema.

Numero de Digitos

Campo obrigatoério - Selecione uma das opcdes disponibilizadas pelo
sistema, referente ao nimero de digitos para realizacao da leitura do
hidrometro.

Tipo de Fluxo

Caso a opcao selecionada seja Micromedidor este campo é obrigatério.
Caso a opcao selecionada seja Macromedidor este campo é opcional.
Selecione uma das opcodes disponibilizadas pelo sistema.

Tipo de Relojoaria

Caso a opcao selecionada seja Micromedidor, selecione uma das opgdes
disponibilizadas pelo sistema.

Caso a opcao selecionada seja Macromedidor este campo nao sera
exibido.

Vazao Transicao

Informe a vazao de transicdao, com no maximo 3 (trés) digitos e 2 (dois)
decimais.

Vazao Nominal

Informe a vazao nominal, com no maximo 3 (trés) digitos e 2 (dois)
decimais.

Vazao Minima

Informe a vazao minima, com no maximo 3 (trés) digitos e 2 (dois)
decimais.

Nota Fiscal

Informe o nUmero da nota fiscal de aquisicdo, com no maximo 9 (nove)
digitos.

Tempo de Garantia em
Anos

Informe o tempo de garantia, com no maximo 4 (quatro) digitos.

Erro do Macromedidor

Caso a opcao selecionada seja Macromedidor, informe o erro do
macromedidor, com no maximo 3 (trés) digitos e 2 (dois) decimais.
Caso a opcao selecionada seja Micromedidor este campo ndo sera
exibido em tela.
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Campo Orientacoes para Preenchimento dos Campos

Classe Pressao

Caso a opcao selecionada seja Macromedidor, informe a classe de
pressao, com no maximo 2 (dois) digitos.

Caso a opcao selecionada seja Micromedidor este campo fica
desabilitado.

Caso a opcao selecionada seja Micromedidor este campo nao sera
exibido em tela.

Funcionalidade dos Botoes

Botao

Descricao da Funcionalidade

Ao clicar neste botdo, o sistema permite selecionar uma data valida,
no formato dd/mm/aaaa (dia, més, ano), link Pesquisar Data -
Calendario.

Ao clicar neste botao, o sistema permite consultar um dado nas bases
de dados.

Ao clicar neste botdo, o sistema apaga o conteldo do campo em
exibicao.

Ao clicar neste botdo, o sistema limpa o conteldo dos campos da tela.

Cancelar

Ao clicar neste botdo, o sistema cancela a operacao e retorna a tela
principal.

Filtrar

Ao clicar neste botao, o sistema filtra os dados com base nos
parametros informados.

Remover

Ao clicar neste botdo, o sistema exclui o(s) item(ns) marcado(s) no(s)
checkbox(s).

Voltar Filtro

Ao clicar neste botao, o sistema retorna a tela de filtro.

@HLL%%% .

Ao clicar neste bot&o, o sistema gera o relatério HIDROMETROS
CADASTRADOS.

Atualizar Conjunto

Caso a opcao selecionada no filtro seja Micromedidor e tenha sido
informada a numeracao fixa do hidrometro este campo serd habilitado
para atualizar o conjunto de hidrometro.

Voltar

Ao clicar neste botdo, o sistema retorna a tela anterior.

Ao clicar neste botao, o sistema desfaz o Ultimo procedimento
realizado.

Atualizar

1]

Ao clicar neste botao, o sistema comanda a atualizacao dos dados na
base de dados.

Referéncias

Inserir Hidrometro

Manter Hidrometro

Atualizar Instalacao do Hidrometro

Gerar Ordem de Servico
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Termos Principais

Hidrometro
Macromedidor
Micromedidor

Ordem de Servico

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN.

(]
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