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Inserir Hidrometro

O objetivo desta funcionalidade é informar os dados necessarios de micromedidor ou macromedidor
para cadastramento na base de dados de hidrometro, podendo ser acessada no caminho Gsan >
Micromedicao > Hidrometro > Inserir Hidrometro.

O usuario seleciona a opcao “Micromedidor” ou “Macromedidor” e complementa as informagoes para
cadastramento, conforme as instrucdes para “Preenchimento dos Campos”.

Verifica existéncia de dados

e Caso ndo exista a tabela na base de dados, sera exibida a mensagem “Tabela «<nome da
tabela» inexistente” e cancelar a operacao.

» Caso a tabela esteja sem dados, sera exibida a mensagem “Tabela «nome da tabela» sem
dados para selecao” e cancelar a operacao.

Verifica existéncia do local de armazenagem

e Caso o cddigo do local de armazenagem nao exista no sistema, sera exibida a mensagem
“Local de Armazenagem inexistente”.

Verifica existéncia do hidrometro

e Caso ja exista algum hidrometro no cadastro com a numeracao dentro da faixa informada, sera
exibida a mensagem “Ja existem «quantidade de hidrémetros» hidrémetros com numeracao
dentro da faixa informada”.

Verifica preenchimento dos campos

e Caso 0 usuario nao informe ou selecione o conteddo de algum campo necessario ao
cadastramento do conjunto de hidrémetros, serad exibida a mensagem “Informe «nome do
campo que nao foi preenchido ou selecionado»”.

A capacidade na tabela de hidrometro deve ser correspondente a capacidade selecionado e
igual ao primeiro caracter do nimero Fixo informado, caso contrario sera exibida a mensagem:
“Capacidade selecionada incompativel com nimero Fixo. ".

e A marca na tabela de hidrometro deve ser correspondente a marca selecionado e igual ao
ultimo caractere do nimero Fixo informado, caso contrario serd exibida a mensagem: “Marca
selecionada incompativel com nimero Fixo.".

Verifica confirmacao do cadastramento
e Caso o usuario ndao confirme o cadastramento retornar a tela inicial da funcionalidade.
Verifica sucesso da transacao

e Caso o cddigo de retorno da operacao efetuada no banco de dados seja diferente de zero, sera
exibida a mensagem conforme o codigo de retorno; caso contrario, exibe a mensagem
“«descricao da funcao» efetuada com sucesso. Foram cadastrados «quantidade de
hidrometros» hidrometros”..

Monta ano de fabricacao
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¢ 0 ano de fabricacao tem 4 caracteres. Caso o numero formado pelo segundo e terceiro
caractere do nimero Fixo seja maior ou igual a ‘85’ o sistema move ‘19’ para os dois primeiros,
caso este numero formado seja maior ou igual a ‘00’ e menor ou igual ao ano corrente, move
‘20’ para os dois primeiros. Caso contrario sera exibida a mensagem: “Ano de fabricacao
invalido”.

Valida data de aquisicao
e Caso o usuario informe o ano da data de aquisicao menor que o ano da fabricacao serd exibida

a mensagem: “O ano da data de aquisicao deve ser maior ou igual que o ano da data de
fabricacao”.

Valida ano de fabricacao

e Caso 0 ano de fabricacao seja maior que o atual serd exibida a mensagem: “Ano de fabricacao
do(s) hidrometro(s) deve ser menor ou igual ao ano corrente.”

e Caso 0 ano de fabricacao seja menor que 1985 sera exibida a mensagem: “Ano de fabricacao
nao pode ser inferior a 1985.”.

Verifica existéncia do nimero do tombamento

e Caso o numero do tombamento seja alterado e ja exista no sistema o nimero informado, sera
exibida a mensagem “O numero do tombamento informado ja esta cadastrado”.

Verifica campo decimal

e Caso o campo informado seja menor ou igual a zero, sera exibida a mensagem “«Nome do
Campo» deve somente conter nimeros decimais positivos.”.

Verifica campo numérico

e Caso o campo informado seja menor ou igual a zero, serd exibida a mensagem “«Nome do
Campo» deve somente conter nimeros inteiros positivos.”.

Inicialmente, o usuario seleciona “Micromedidor” ou “Macromedidor”. O sistema exibe na tela com a
opcao “Micromedidor” selecionada e permite que o usuario selecione a opcao “Macromedidor”.

Por solicitacao da Caern, foram alteradas as funcionalidades de Inserir, Filtrar, Pesquisar e Manter
Hidrémetros, para que a validacao do nimero do hidrometro seja diferente caso o hidrometro a ser
cadastrado tenha a funcao de medir volume de esgoto. Nestas funcionalidades foi incluida a opcao da
“finalidade de hidrometro” para ligacao de esgoto, e neste caso, o sistema libera o campo de
numeragao para que aceite informacdes de letras e/ou nUmeros sem a validagao padronizada. Neste
caso, as opcdes de “Fixo” e “Faixa” ficam indisponiveis e o inverso é verdadeiro.

Informe os dados necessarios para realizar a inclusdao do hidrometro e clique no botao M
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( Inserir Hidrdmetro ]
Para adicionar o(s) hidrémetro(s), informe os dados abaixo: Ajuda
Macromedidor 2 Micromedidor Medicio de Esgoto

Numeragao dos Hidrémetros

Fixo:

Faixa:

Tombamento:

Capacidade:” -

Ano de Fabricagao:* | aaaa

Marca:* -

Data de Aquisigao:” 7_] dd/mm/aaaa

Finalidade:" Comercial Operacional

Classe Metrologica:* -

Diametro:* -

Namerc de Digitos:* -

Tipo de Fluxo: -

Tipo de Relojoaria: -

Local de Armazenagem:* @\ @

Vazao Transigao:

Vazao Nominal:

Vazao Minima:

Nota Fiscal:

Tempo de Garantia em Anos:

Erro do Macromedidor: |

Classe de Pressao: |

* Campo Obrigatdrio
Limpar Cancelar | Inserir

Preenchimento dos Campos

Campo Orientacoes para Preenchimento dos Campos

Macromedidor,
Micromedidor, Medicao de|Selecione uma das opcdes disponibilizadas pelo sistema.
Esgoto
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Campo

Orientacoes para Preenchimento dos Campos

Numeracao dos
Hidrometros:

Fixo

Caso a opcao selecionada seja “Macromedidor” este campo fica
desabilitado.

Caso a opcao selecionada seja “Medicao de Esgoto”, este campo nao sera
exibido na tela.

Caso a opgao selecionada seja “Micromedidor” este campo é obrigatdrio,
0 usuario deve informar os quatro caracteres iniciais da numeracao do
hidrometro, sendo que o segundo e o terceiro devem ser numéricos.

Faixa

Caso a opcao selecionada seja Macromedidor este campo fica
desabilitado.

Caso a opcao selecionada seja “Medicdo de Esgoto”, este campo nado sera
exibido na tela.

Informe o nimero da faixa consecutiva com no maximo 06 (seis) digitos.

Tombamento

Informe o tombamento com no maximo 10 caracteres.
Este campo é obrigatério quando a opc¢do selecionada seja
“Macromedidor”.

Capacidade(*)

Campo obrigatoério - Selecione uma das opcdes disponibilizada pelo
sistema.

Ano de Fabricacao(*)

Campo obrigatério - Caso a opcdo selecionada seja “Macromedidor”,
informe 0 ano no formato aaaa.

Caso a opcao selecionada seja “Micromedidor”, este campo fica
desabilitado.

O sistema monta o ano de fabricacdo com 4 caracteres. Caso o nimero
formado pelo segundo e terceiro caractere do nimero Fixo seja maior ou
igual a ‘85" o sistema move ‘19’ para os dois primeiros, caso este nimero
formado seja maior ou igual a ‘00’ e menor ou igual ao ano corrente,
move ‘20’ para os dois primeiros. Caso contrario sera exibida a
mensagem: “Ano de fabricacdo invalido”.

Marca(*)

Campo obrigatdrio - Selecione uma das opgdes disponibilizada pelo
sistema.

Data de Aquisicao(*)

Campo obrigatoério - Informe a data de aquisicao do hidr6r_netro, no
formato dd/mm/aaaa (dia, més, ano), ou clique no botéo Elpara
selecionar a data desejada.

Finalidade(*)

Campo obrigatério - selecione uma das opc¢des “Comercial” ou
“Operacional”.

Classe Metroldgica

Selecione uma das opcdes disponibilizada pelo sistema.

Diametro(*)

Campo obrigatério - Selecione uma das opcdes disponibilizada pelo
sistema.

NUmero de Digitos(*)

Campo obrigatdrio - Selecione uma das op¢des disponibilizada pelo
sistema, referente ao nimero de digitos para realizacao da leitura do
hidrometro.

Tipo de Fluxo

Caso a opgao selecionada seja “Micromedidor” este campo é obrigatdrio.
Caso a opgao selecionada seja “Macromedidor” este campo é opcional.
Selecione uma das opcdes disponibilizada pelo sistema.

Tipo de Relojoaria

Caso a opcao selecionada seja “Micromedidor”, selecione uma das opcoes
disponibilizada pelo sistema.

Caso a opcao selecionada seja “Macromedidor” este campo fica
desabilitado.
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Campo

Orientacoes para Preenchimento dos Campos

Local de Armazenagem(*)

Campo obrigatoério - Informe o cddigo do local de armazenagem, com no

maximo 3 (trés) digitos, ou clique no botao @Lpara selecionar o local de
armazenagem desejado. O nome do local sera exibido no campo abaixo
do cddigo de armazenagem.

Para apagar o contetdo do campo, clique no botao @ao lado do campo
em exibigao.

Vazao Transicao

Informe a vazao de transicdo, com no maximo 3 (trés) digitos e 2 (dois)
decimais.

Vazao Nominal

Informe a vazao nominal, com no maximo 3 (trés) digitos e 2 (dois)
decimais.

Vazao Minima

Informe a vazao minima, com no maximo 3 (trés) digitos e 2 (dois)
decimais.

Nota Fiscal

Informe o nimero da nota fiscal de aquisicdo, com no maximo 9 (nove)
digitos.

Tempo de Garantia em
Anos

Informe o tempo de garantia, com no maximo 4 (quatro) digitos.

Erro do Macromedidor

Caso a opcao selecionada seja “Macromedidor”, informe o erro do
macromedidor, com no maximo 3 (trés) digitos e 2 (dois) decimais.
Caso a opcao selecionada seja “Micromedidor” este campo fica
desabilitado.

Classe Pressao

Caso a opcao selecionada seja “Macromedidor”, informe a classe de
pressao, com no maximo 2 (dois) digitos.

Caso a opgao selecionada seja “Micromedidor” este campo fica
desabilitado.

Modelo do Sensor

Caso a opcao selecionada seja “Macromedidor”, selecione uma das
opcdes disponibilizada pelo sistema.

Caso a opcao selecionada seja “Micromedidor” este campo fica
desabilitado.

Tela de Sucesso

[ Sucesso

Menu Principal

1 Hidrémetro(s) inserido(s) com sucesso.

Inserir outro Hidrémetro

Funcionalidade dos Botoes

Botao Descricao da Funcionalidade

= Ao clicar neste potéq, o sistema permite selecionar uma data valida, no formato
dd/mm/aaaa (dia, més, ano).

[ﬁl Ao clicar neste botao, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.

4 Ao clicar neste botdo, o sistema apaga o contelido do campo em exibicao.
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Botao Descricao da Funcionalidade

Limpar ||/Ao clicar neste botao, o sistema limpa os campos da tela.

Cancelar ||Ao clicar neste botdo, o sistema cancela a operacao e retorna a tela principal.

Inserir Ao clicar neste botao, o sistema comanda a insercao dos dados nas bases de dados.

al

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN
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